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Garancia és termékfelel6sség

Tisztelt vésarlo! ()
A PAW-TD20B8E3-1 tartaly egy nagy teljesitmény(i és nagyon alacsony hévesztesegul, modern beltéri technologiai tartaly, amely meleg vizzel és a radiatoros
fltesre / padlofiitésre alkalmas fiit6vizzel latja el otthonéat. A vizmelegitd livegzomancozott acélbdl kesziilt, és 50 mm vastag, nem mérgez6 poliuretan szigeteléssel

rendelkezik. Az also, 80 literes puffertartaly csékkenti a levegd/viz szivattyu inditasi és megallitasi ciklusainak szamat, ami hosszabb élettartamot, jobb
energiahatékonysagot es fokozott kényelmet biztosit.

Fontos informaciok A

A veszélyek elkertilése érdekében kerjiik, hogy a beszerelés megkezdése el6tt alaposan olvassa el a szerelési kézikonyvet. A nem megfeleléen végzett javitasok
veszelyeztethetik a felhasznalokat. A termék beszerelését, mozgatasat, modositasat vagy javitasat csak szakképzett és megfeleld végzettséggel rendelkezd
szerelok végezhetik el. A fenti eléirasok be nem tartasa esetén a markaszerviz szerel6je altal végzett helyszini beallitasok vagy javitasok a garancialis idészak
alatt is dijkotelesek lehetnek. A hatalyos eléirasok betartasanak elmulasztasa a garancia elvesztését vonja maga utan. A tanulasi nehézségekkel vagy fogyatekkal
¢l6 szemeélyek csak abban az esetben hasznalhatjak a berendezest, ha elézetesen tajekoztattak dket a berendezes biztonsagos hasznalatéarol. Gyermekek
nem hasznalhatjak a berendezést. Ugyeljen arra, hogy gyermekek ne legyenek a berendezés kézelében! A tartaly a telepités el6tt nem tarolhato szabad téren.
Beszerelés vagy javitas kdzben mindig hasznaljon védoékeszty(t! A forré vagy hideg csdvezetéekek érintése égeési sertléseket okozhat. Fix telepités eseten

a telepitésre vonatkozo szabalyok szerint gondoskodni kell a fesziltségmentesitésrol.
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A berendezés rajza
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Abekotést jelzé matrica /

Miiszaki adatok

Ma x Szé x Mé (a szekrény méreteli) mm 1770 x 640 x 690

Témeg (Uresen) kg 150

Térfogat | 185

Aramellatas V, fazis, Hz 230, 1,50

Melegviz-tartaly ~ Térfogat | 185
Max. lizemi nyoméas MPa (bar) 0,8 (8)
Nyomasproba MPa (bar) 1,2(12)
Max. tizemi hémérséklet °C 90
Csatlakozasok mm @22
Anyag S 275 JR livegzomancozott
Szigeteles Anyag, t=mm PUR, 50
Fitéspiral feltilete m? 21
Elektromos fiitébetét W 3000
Energiaveszteség 65 °C-on kWh /24 h 13
Puffertartaly Térfogat | 80

Max. (izemi nyoméas MPa (bar) 0,6 (6)
Nyomasproba MPa (bar) 0,9(9)
Max. tizemi hémérséklet C 100
Csatlakozasok mm @22
Anyag S235JR
Szigetelés Anyag, t=mm PUR 40 mm

ErP adatok Melegviz-tarolo tartaly 185 | Puffertartaly 80 |
Agyarto tipusjelolése PAW-TD20B8E3-1
Energiahatékonysagi osztaly (A+...F-) B

Hétarolasi veszteség W
Téarolokapacitas |
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Alkatrészek

Szigetelés PUR 50 mm

Haromutas szelep

Sorkapcsok a haromutas

szelephez, a keringeté
szivattyhoz, az elektromos
fiitdbetét érzékeldjehez

Elektromos kapcsolodoboz

3000 W-os elektromos fiitéhetét

Tllmelegedés elleni védelem

Leereszt6 szelep

Keringeté szivatty(
Wilo Yonos Pico 25/1-6,
A" energiaosztal

gtelenité szelep

Leereszt6 szelep
| ; ] Kabel bevezetd . ‘\
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Szallitas és csomagolas
A tartaly egység szallitasat koriltekintéen végezze.

Atartaly egység nagyon nehéz. Ne probalia meg egyediil felemelni!

A kezek sériilésének elkertilese érdekeben a tartaly mozgatasa vagy a csomagolas eltavolitasa kozben hasznaljon védokesztyiit.
Ugyelien arra, hogy a csomagolas eltavolitasa kizben ne okozzon sériilést a tartalyon.

Aseriilés elkeriilése érdekében engedje le a felszerelt tartalybol a vizet a mozgatas elétt.

A tartaly tertilete és elhelyezése

A hészivattyu tartélyét igy kell elhelyezni, hogy a karbantartés elvégezhetd legyen. A tartély elétt 1200 mm-es helyet kell hagyni. A véd6anéd
ellenérzése érdekében a tartaly felett legalabb 600 mm-nyi helyet kell hagyni.

Atartélyt szaraz, tiszta, g6zoktdl, illekony olajoktol, fiisttl és gazoktol mentes térbe kell szerelni, ellenkezd esetben jelentésen csokkenhet

a berendezés teljesitménye, és karosodhatnak a belsd alkatrészek.

Atartaly egységet olyan szilard feliiletre kell telepiteni, amely elbirja a tartaly tdmegét.

A helyiséget megfeleld szell6ztetéssel kell ellatni, hogy szivargas esetén a hitdkbzeg koncentracioja ne Iépje tul a biztonsagos szintet. Ellenkezé
esetben a helyiségben oxigénhianyos allapot alakulhat ki.

A helyiségben egy padlodsszefolyot kell kialakitani.

Afoldrenges, tajfun és vihar okozta karosodas kockéazatanak csokkentése érdekében a tartaly egység telepitése soran be kell tartani az utasitasokat.
Atartaly egységet lehetéség szerint minél kozelebb kell telepiteni a hészivattyuhoz. Ezaltal csdkken a hiitékozeg mennyisége (a csévezeték hossza).

Afiités és a meleg viz bekétése elott @
HASZNOS TANACSOK

Mindig a meglevé fiitesi rendszerhez és elektromos aramellatashoz alkalmas hészivattyut véalasszon. A termék valasztasakor figyelembe kell venni
tovabba a rendszer névleges térfogataramat, emelési magassagat és méretét.

A részecskesz(irg és a hécseréld eltomddéséenek elkertilese erdekeben a meglevd fiitési rendszert a csévezetékek csatlakoztatasa és a tartaly
vizzel valé feltdltése elétt alaposan ki kell tisztitani.

és eltdmbdésehez is vezethet.

Afiitési rendszerben lévé viz min6sége nem Iépheti tul az alabbi paramétereket: kior: 100 mg/l, kalcium: 100 mg/l, vas/mangan: 0,5 mg/l.

A nyomasveszteség csokkentése érdekeében a hdvisszanyerd egységet lehet6ség szerint minél kdzelebb szerelje fel a fiitési rendszerhez (pl. nagy
kapacitasu flitési rendszer esetén).

Erzékeny padlofiitési rendszerek esetén hasznaljon mechanikus tiimelegedés elleni védelmet.
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Az eldlap eltavolitasa 3

1. Hajtsa ki és vegye ki az el6lap als6 részén lévé két csavart.

23 Huzza ki az elélap als6 részét kb. 100-150 mm-re.

3. Fogja meg az eldlap két oldalat, és emelje fel egyenesen.

4 Ovatosan tavolitsa el az elélapot, tigyelve arra, hogy az eldlap belsejében 16vé kijelzo és a vezérldegység
kozotti érintkezOk vagy a kabelcsatlakozas ne sériiljon meg.

Afiités és a hasznalati viz bekotése

A maximalis kényelem érdekében olyan csatlakozokat hasznaljon, amelyek csokkentik a rezgések atadasat, ugyanakkor elviselik a viz hémérsékletét
és nyomasat. A fltési rendszerben jelentkezé mechanikai zajok elkerillése érdekében a csdveket Ugy kell elhelyezni, hogy a hémérséklet-kiilonbség

ki tudjon egyenlitodni. U

ELJARAS

1.

% Radiator kér
| —
Helyezze el a hévisszanyer6 egységet a végleges helyére. A menetes labak segitségével allitsa vizszintes helyzetbe ;
a berendezést. A tartaly szintezéséhez hasznéljon vizmértéket. Ezt a mliveletet a csdvek csatlakoztatésa és a tartaly vizzel H Ksi‘élegﬁ
torténd feltdltése el6tt el kell végezni. bimns’;gi

A részecskesz(iré eltdomoédésenek megel6zése érdekeben oblitse kiltisztitsa ki alaposan a meglévé fitesi rendszert. . szeleppel

Csatlakoztassa az eléremend és a visszatérd csovezetékeket a meglévo flitési rendszerhez. A kiilonb6zo csévezetékek — -
csatlakozasat a tartaly tetején jeloltik.

Csatlakoztassa a hasznalati vizet. A forrézas elkeriilése érdekében javasoljuk a kever6 csaptelep hasznalatat.
Abeszereléskor egy 7 baros biztonsagi (nyoméaskorlatozo) szelepet kell csatlakoztatni a berendezéshez. A nyoméskorlatozé . _
szelepet fagymentes komyezetben kell elhelyezni. (A szelep nem tartozek.) Magassagklllnbség x 0,1 + 0,3 =

Atagulasi tartalyban mért nyomas
Csatlakoztasson egy tulfoly¢ vezetéket a radiator biztonsagi szelepe és a padlodsszefolyd, valamint a hasznalati
melegviz-tartaly biztonsagi szelepe és a padlédsszefoly6 kozé.
Ellendrizze, hogy a tartaly a flitési rendszerhez van-e méretezve (a teljes térfogat kb. 10%-a). \
Ellendrizze a tagulasi tartalyban kialakulé nyomast. A nyomas attol fligg, hogy milyen magasra kell emelni a vizet.

Allitsa a haromutas szelepet kézzel feltoltés” modba (mindkét aramlasi irany nyitva), és nyissa ki a kézifautomatikus légtelenitot. | 1m
Téltse fel a radiatoros rendszert, és zérja el a kézi légtelenit6t.
Tartsa a nyomast az ajanlott tartomanyban, hogy ne tavozzon viz a rendszerbl a biztonsagi szelepen keresztiil. Allitsa | 23m
vissza a haromutas szelepet automatikus modba.

. Légtelenitse a radiatorokat. Ellendrizze a rendszer nyomasat. Sziikség esetén toltsdon még vizet a rendszerbe. ] 22m
Ismételje meg a fenti Iépéseket mindaddig, amig az 6sszes leveg6 el nem tavozik a rendszerbél.
Ellendrizze, hogy a terel6szelep radiatoros mikédésre van-e allitva, és a radiatorok melegszenek-e. Légtelenitse Vagyis: haa tartly a foldszinten van,
arendszert a felmelegedés utan. Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas a rendszerben. aﬁ:“:ffg;‘i’;’r’;‘l‘;gé: padisterben, akkor
Tisztitsa meg a részecskesziirét (lasd: Karbantartas). magassagkiilonbség kb. 5,5 méter.

Toltse fel a hasznalati melegviz-tartalyt. Nyissa meg valamelyik melegviz-csapot a légtelenitéshez.
Kb. két hét mllva zérja el az automatikus légtelenitét, hogy ne juthasson levegé a rendszerbe.

(5,5)0,140,3= 0,85 bar
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Telepités, elektromos bekétés (F és G generaciés Aquarea esetén)

Csatlakoztassa a hdvisszanyer egységbdl jovo vezetékeket a tartaly egység belsejében talalhato elektromos
kapcsolodoboz megfeleld csatlakozoihoz.

A hészivattyin Iévo 13-as és 14-es sorkapcsot at kell hidalni.
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Telepités, elektromos bekétés (H generacios Aquarea esetén)

Csatlakoztassa a hévisszanyeré egysegbdl jovo vezetékeket a tartaly egység belsejében talalhaté elektromos
kapcsolodoboz megfeleld csatlakozoihoz.
A hészivattytn lévé 13-as és 14-es sorkapcsot at kell hidalni.
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Karbantartas
Ellendrizze a nyomasmérét évente kétszer.

Uj telepités utan kiilondsen fontos a nyomasmérd ellendrzése. A radiatoros rendszer nyomasat mutatd nyomasméronek 0,5 és 1,2 bar kozotti értéket kell mutatnia.
Szilkség esetén toltse fel a rendszert vizzel annyira, hogy a nyomasmérd 1,0 bar értéket mutasson. Barmilyen kérdés esetén forduljon a telepitést végzé szakemberhez.

Ellendrizze a biztonsagi szelepet évente kétszer.

Ellenérizze a biztonsagi szelep mikodését: forditsa el a szelep tarcsajat az oramutato jarasaval ellentétes iranyba, amig viz nem kezd szivarogni a szelepbél.
A szelepre egy tllfoly6 csévet kell szerelni, ami a legkdzelebbi padlodsszefolydba vezeti a vizet. Ezzel biztosithat6 a szelep miikddése és megakadalyozhatd
az eltbmédése. A rendszerben Iévé hémérséklet-ingadozés a viz tagulasat okozza, melynek kévetkeztében viz csepeghet ki a tulfolyd csébdl. Ez normalis jelenség.

AFONTOS!
A biztonsagi szelep tulfolyé csévét nem szabad eltorlaszolni!

Tisztitsa meg a részecskesziirét évente kétszer (valaszthato).

A tartaly telepitése utan a golyoscsap sz(iréjét az elsé két hétben hetente egyszer meg kell tisztitani. Ezutan a
a tisztitas évente kétszer esedékes.

1. Kapcsolja ki a rendszert a vezérlépanelen léve be-/kikapcsolé gombbal. Ezutén kapcsolja

le az aramkori megszakitot. @ O -
b d

2. Akar (a) 90°-os felfelé forditasaval zarja el a csapot, majd csavarja le a zaro fedelet (b).

3. Vegye le ardgzit6 gydr(it (c) egy Seeger-gyr(i fogoval (), és vegye ki a golyoscsap sziirdjét (d). c
Tisztitsa meg a szlirét vizzel.

4. Szerelje vissza az alkatrészeket forditott sorrendben.

5. Nyissa ki a csapot a korabbi helyzetébe (tolja a kart oldalra). e
6. Kapcsolja fel az aramkéri megszakitot, majd inditsa Ujra a rendszert a vezérldpanelen 1évo be-/kikapcsold 4
gomb megnyomasaval. / '

Ellendrizze a védéanodot.

1. Kapesolja ki a rendszert a vezérlépanelen Iévo be-fkikapcsold gombbal. Ezutan kapcsolja le az aramkdri megszakitot.

Zarja el a tartaly (a) frissviz-bevezetését. o
A tartélyban Iévé nyomas kiengedéséhez nyisson meg egy vizcsapot valahol az épiiletben. " '
Vegye ki az anodot (b) a helyérdl (a felsé peremnél), és szemrevételezéssel ellendrizze.

Ll

Mérje meg az atmérojét. Ha az anod atmérdje 11 mm-nél kisebb, az anddot ki kell cserélni.

Anod a beszerelest vegz6 szakembertdl rendelheté. ?‘* L
Szerelje vissza az anddot a tartélyba. L. b e

Zarja el a vizcsapot.
Nyissa meg a tartaly frissviz-hevezetését. 80 o

@ 2= & e

Kapcsolja fel az aramkdri megszakitot, majd inditsa Ujra a rendszert a vezérlépanelen lévé be-/kikapcsold
gomb megnyomaséval.

FONTOS!
A Cserélje ki az anodot, ha az andd atmérdje 11 mm-nél kisebb. Az andd megveédi a tartalyt a vizben lévé maré hatésu vegyi anyagoktol.

FONTOS!
A A balesetveszély elkerillése érdekében a sérilt tapkabelt ki kell cseréltetni a gyarté vevészolgalati osztélyaval vagy egy szakképzett szereldvel.
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Tartalék alkatrészek

Sz. Alkatrész (kép) Cikkszam Név Megjegyzés/Méret

1 V1782 3 kW-os elektromos
fiitobetét

2 V1819 Tulmelegedés elleni
vedelem

@ % "““--..
Y 1-10053 Keringetd szivattyu
1
4 V0090 Anodd
5 V0925 Andd (védé andd)

A T, P

V4044F1034/B

Haromutas szelep

Erzékeld

Leeresztd szelep

Légtelenité szelep

El6lap 1-V1775  Burkolatok
Fels6 panel 2-V1775
Bal oldali panel  3-V1775
Jobb oldali panel 4-V1775
Hatlap 5-V1775
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Garancia és termékfelelsség

A termékre vonatkoz6 garancia érvényesitéséhez a telepitést egy szakképzett szerelével (vizvezeték-szerelével / villanyszerelével) kell elvégeztetni.
Avizvezetékek és az elektromos vezetékek bekotését biztonsagosan, a hatalyos helyi torvények és eljarasok betartasaval kell elvégezni.

Nagyon fontos a jelen utasitasok (kéztiik a flitési rendszer mas részeire vonatkozo6 utasitasok) betartasa, valamint az el6irt karbantartési miveletek elvégzése.

A szerelési utasitasok betartasaval és a haztartas igényeinek megfelelden méretezett rendszer hasznalatéval hossz( éveken at garantalhato a rendszer
megbizhaté mikodése.

Arendszer meghibasodasa esetén kérjiik, haladéktalanul értesitse a forgalmazot, aki a reklamécios és minéségbiztositasi eljarés betartaséval dokumentalja az esetet.
Kerjtik, tigyeljen arra, hogy a vizminéségi paraméterek ne lépjek tul a kézikonyvben (6. oldalon) meghatarozott hatarértékeket.

NAGYON FONTOS! A

nagyon rovid idé alatt tonkreteheti az acél hengert. llyen ingadozast okozhat példaul az elektromos aramtermelé napelemek hasznalata.
Avillanyszerel6nek ellendriznie kell az épiilet stabil elektromos aramellatasat.

Téjékoztassa a vasarlot a beltéri egység miikodéserdl. Ismertesse a berendezés karbantartasat.

A fent emlitett eljarasok be nem tartésa a garancia érvényességének megsz(inését vonhatja maga utéan.

Felhasznalok tajékoztatasa az elhasznalt berendezések gytijtésérél és artalmatlanitasarol

Ezek a termékeken, csomagolason és/vagy kisérd dokumentumokon feltiintetett szimbélumok azt jelzik, hogy

az elhasznalt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az éltalanos haztartasi hulladékkal egyiitt kezelni.

Az elhasznalt termékek helyes kezelése, visszanyerese és Ujrahasznositasa érdekeben kerjiik, hogy vigye ezeket

a termékeket az orszagos eldirasok és a 2002/96/EK és 2006/66/EK iranyelvek szerinti megfeleld gydjtdpontokra.

Az elhasznalt termékek megfelel6 artalmatlanitasaval On is hozzajarul az értékes erdforrasok megmentéséhez,

valamint a nem megfeleld hulladékkezelés eredményekent az emberi egészségre és kdrnyezetre gyakorolt
[ potencialisan karos hatasok megelézéséhez.

Az elhasznalt termékek gyijtésével és Ujrahasznositasaval kapcsolatos tovabbi tajekoztatasért kérjtik, forduljon

a helyi dnkormanyzathoz, a hulladékkezelé szolgéltatobhoz, vagy a termeket ertékesité kereskedhdz. Az orszagos

el6irasok értelmében az ilyen hulladék nem megfelelé artalmatlanitasa birsagot vonhat maga utan.

Tajékoztatas az Eurdpai Unidban miikddé lizleti felhasznalok részére

Az elektromos vagy elektronikus berendezések artalmatlanitasaval kapcsolatos bvebb tajékoztatasert kerjik,
forduljon keresked6jéhez vagy beszéllitojahoz.

[Artalmatlanitasra vonatkozo tajékoztatas az Eurdpai Union kiviili orszagokban]

Ezek a szimbélumok csak az Eurdpai Unidban érvényesek. Ezeknek a termékeknek az artalmatlanitasaval
kapcsolatban forduljon a helyi hatosagokhoz vagy a kereskedéhdz, és téjékozodjon a hulladék megfeleld elhelyezésérdl.

MegfelelGségi nyilatkozat
A termék megfelel a kovetkezé EU iranyelveknek:
2014/35/UE kisfeszultség irdnyelv (LVD)

2014/68/UE irdnyelv a nyomdéstartd berendezésekrdl (PED)
120_094-02
2017.12.18.



